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TOUREA® Klima High Performance

(MSG 90.6PG)

Features . Serienausstattung o Optionale Ausstattung

1  Klimasystem, aktiv ®

Bedienung, rechts .

Bedienung, links °

Dampfer, einstellbar °

3-Punkt-Sicherheitsgurt °

Federweg, 80 mm °

Hoheneinstellung, 100 mm °

4  Kopfstiitze, integriert °

5 Langseinstellung, 200mm °

6 Lordosenstiitze, pneumatisch .

7 Rickenlehne, einstellbar °

9 Seitenkonturanpassung °

Abbildung entspricht nicht der Serienausstattung! /10 Sizkiseentiefon-u. -neigungesinstellung °

. ) L ) ) ) 11 Schnellabsenkung .

oot wetdo, i G Ko M (e o Spize 12 DI S0 ey ke :
und mehr als 5 Tonnen) entsprechen! Der TOUREA ist nur

- . . i e . ; Lane Departure Warning System, LDWS
fur Fahrzeuge geeignet, die bereits mit einem integriertem 13 (nur bei 1366914 und 1366907) °

3-Punkt-Gurt ausgestattet oder hierfur spezifiziert sind.

Wer seine Klimatisierung schatzt, wird TOUREA
Klima lieben: Damit ist der Fahrersitz das ganze
Jahr optimal temperiert. An heiflen Tagen wird
die Stauluft abtransportiert, dadurch ist es ange-
nehm kihl, und an kalten Wintertagen warmt die
Sitzheizung wie gewohnt. Optional erhalten Sie
den TOUREA Klima auch mit integriertem LANE
DEPARTURE WARNING SYSTEM.
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TOUREA® Klima High Performance

(MSG 90.6PG)

Pneumatische  Automatische Drehadapter
Lordosen- Gewichts-
stutze einstellung
Luftfederung
Sitzvarianten

Tourea Klima High Performance
rechts bedienbar,

mit aktiver Sitzklimatisierung und Sitzheizung,

ohne Dreheinrichtung

Tourea Klima High Performance
links bedienbar,

mit aktiver Sitzklimatisierung und Sitzheizung,

mit Dreheinrichtung 50° rechts/ 90°links

Tourea Klima High Performance
rechts bedienbar,

mit aktiver Sitzklimatisierung und Sitzheizung

ohne Dreheinrichtung
mit Lane Departure Warning System (LDWS)

Tourea Klima High Performance
links bedienbar,

mit aktiver Sitzklimatisierung und Sitzheizung,

mit Dreheinrichtung 50° rechts/ 90 °links,
mit Lane Departure Warning System (LDWS)

Zubehor ohne Montage
Ablagenetz

Armlehne neigungsverstellbar und klappbar*
Armlehne neigungsverstellbar und klappbar*
Halter fir Mikrofon*

Halter fur Mikrofon*

Mikrofonkabel*

Nachrustsatz Luftfeder*

AFAP-Konsole

AFAP-Konsole

NFAP-Konsole

NFAP-Konsole

Schonbezug*

* Montage des Zubehor kpl. pro Sitz

www.klaraseating.com

Automatische

380 x 60 mm, rechts

380 x 60 mm, links

Rechts zu montieren

Links zu montieren

Im Rucken zu montieren

ab 130kg bis 160 kg

nicht drehbar, Hohe 172 mm
Drehbar, H6he 110 mm
nicht drehbar, Hohe 144 mm
Drehbar , Hohe 82mm

Stoff Airvent

00000600

Einstellbarer

Sitzheizung LDWS

Dampfer Positionierung  Klimasystem
SpurmaBB Gewicht Bestell-Nr.
230mm 48kg 1179084
280mm 52kg 1179080
230mm 49kg 1366914
280mm 53kg 1366907

Bestell-Nr.
1173492
1029137
1029136
1113759
1113757
1125013
1072266
1078639
1050969
1049682
1050968

210400030
MA
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® High Perf
TOUREA® High Performance
(MSG 90.6PG)
Features . Serienausstattung o Optionale Ausstattung
Bedienung, rechts -
Dampfer, einstellbar .
3-Punkt-Sicherheitsgurt .
Federweg, 80 mm °
Hoheneinstellung, 100mm -
3 Kopfstiitze, integriert .
4 Langseinstellung, 200mm .
5 Lordosenstiitze, pneumatisch °
6 Riickenlehne, einstellbar .
7 Seitenkonturanpassung .
8/9 Sitzkissentiefen- u. -neigungseinstellung .
10 Schnellabsenkung .
Drehteller, 50° hts/90° link
Abbildung entspricht nicht der Serienausstattung! 11 (nr:r b:i elrl M3 ;fing/ 136 6I9n1 f) °
Wichtiger Hinweis: Die Fahrersitze diirfen nur bei Fahrzeugen 12 Lane D.epavture Warning System, LDWS o
verwendet werden, die der Klasse M3 (mehr als 8 Sitzplétze (nur bei 1366916 und 1366911)
und mehr als 5 Tonnen) entsprechen! Der TOUREA ist nur
fir Fahrzeuge geeignet, die bereits mit einem integriertem
3-Punkt-Gurt ausgestattet oder hierfiir spezifiziert sind.
Gestatten, Ihr neuer Arbeitsplatz: Beim TOUREA haben
wir alles getan, damit Sie auf der Langstrecke bestmaog-
lich unterwegs sind. Unsere pneumatische Federung
hat eine neuartige Dampfer- und Steuerungstechnolo-
gie. Ebenfalls pneumatisch gesteuerte Lordosenstiitzen
geben lhnen seitlich optimalen Halt. Ihre Sitzposition
veranderm Sie dank GRAMMER Design-for-Use-Konzept
intutiv: Sie erkennen am Griff, welche Funktion Sie be-
dienen. Optional erhalten Sie den TOUREA auch mit in-
tegriertem LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM.
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TOUREA® High Performance

(MSG 90.6PG)

000006 ®S

Pneumatische  Automatische Drehadapter Einstellbarer Automatische LDWS Luftfederung
Lordosen- Gewichts- Dampfer Positionierung
stltze einstellung

Sitzvarianten SpurmaBB Gewicht Bestell-Nr.
Tourea H|gh. Pe.:rformance rechts bedienbar, 230mm 45kg 1141291
ohne Dreheinrichtung

Tourea High Performance rechts bedienbar, 280mm 49kg 1141341

mit Dreheinrichtung 50° rechts/90° links

Tourea High Performance rechts bedienbar,
ohne Dreheinrichtung 230mm 46 kg 1366916
mit Lane Departure Warning System (LDWS)
Tourea High Performance rechts bedienbar,
mit Dreheinrichtung 50° rechts/90° links 280mm 50kg 1366911
mit Lane Departure Warning System (LDWS)

Zubehor ohne Montage Bestell-Nr.
Ablagenetz 1173492
Armlehne neigungsverstellbar und klappbar* 380 x 60 mm, rechts 1029137
Armlehne neigungsverstellbar und klappbar* 380 x 60 mm, links 1029136
Halter fir Mikrofon* Rechts zu montieren 1113759
Halter far Mikrofon* Links zu montieren 1113757
Mikrofonkabel* Im Riicken zu montieren 1125013
Nachristsatz Luftfeder* ab 130kg bis 160 kg 1072266
AFAP-Konsole nicht drehbar, Hohe 172 mm 1078639
AFAP-Konsole Drehbar, Hohe 110 mm 1050969
NFAP-Konsole nicht drehbar, Hohe 144 mm 1049682
NFAP-Konsole Drehbar, Hohe 82 mm 1050968
Schonbezug* Stoff Alcanta 210100030
Kunstleder 210200030
Lammfell 210300030
*Montage des Zubehor kpl. pro Sitz MA
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LINEA® Klima High Performance

(MSG 90.6P)

Features . Serienausstattung o Optionale Ausstattung

1 Klimasystem, aktiv °
Bedienung, rechts °
2 Dampfer, einstellbar .
Federweg, 80 mm °
Hoheneinstellung, 100mm .
3  Kopfstiitze, integriert °
4  Langseinstellung, 200mm .
5 Lordosenstiitze, pneumatisch .
6 Rickenlehne, einstellbar °
7 Seitenkonturanpassung .
8/9 Sitzkissentiefen- u. -neigungseinstellung .
10 Schnellabsenkung °
Abbildung entspricht nicht der Serienausstattung! 11 Lane Dgparture Warnkng Systom;:LOWS .
(nur bei 1366912)

Wichtiger Hinweis: Die Fahrersitze diirfen nur bei Fahrzeugen
verwendet werden, die der Klasse M3 (mehr als 8 Sitzplatze

und mehr als 5 Tonnen) entsprechen!

Im Nahverkehr ist kein Tag wie der andere.
Auf den LINEA ist Verlass: Er stellt sich opti-
mal auf lhre Bedurfnisse ein, zum Beispiel
mit automatischer Gewichtserkennung. Alle
notigen Griffe, z.B. fur Dampfer-, Hohen- und
Sitzkisseneinstellung finden Sie ohne hinzu-
sehen - dank GRAMMER Design-for-Use-Kon-
zept. Die pneumatische Sitzfederung sorgt
fUr eine ruhige Fahrt auf jeder Strafe.

635 mm

[ 645 mm ]
633 mm ]
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(MSG 90.6P)

00090

Pneumatische  Einstellbarer  Automatische Aktives LDWS
Lordosen- Dampfer Gewichts- Klimasystem
stutze einstellung

Sitzvarianten SpurmaBB  Gewicht
Linea Klima High Performance,

rechts bedienbar,

mit aktiver Sitzklimatisierung und Sitzheizung, 2S0mm ke
ohne Dreheinrichtung

Linea Klima High Performance

rechts bedienbar,

mit aktiver Sitzklimatisierung und Sitzheizung 220 DG
mit Dreheinrichtung 50° rechts/ 90°links

Linea High Performance

rechts bedienbar,

mit aktiver Sitzklimatisierung und Sitzheizung 230mm 46 kg

ohne Dreheinrichtung
mit Lane Departure Warning System (LDWS)

Zubehor ohne Montage
Ablagenetz

Armlehne neigungsverstellbar und klappbar*
Armlehne neigungsverstellbar und klappbar*
Beckenaufrollgurt*

Halter fir Mikrofon*

Halter fir Mikrofon*

Mikrofonkabel*

Nachrustsatz Luftfeder*

AFAP-Konsole

AFAP-Konsole

NFAP-Konsole

NFAP-Konsole

Schonbezug*

* Montage des Zubehor kpl. pro Sitz

380 x 60 mm, rechts
380 x 60 mm, links

Rechts zu montieren

Links zu montieren

Im Rlcken zu montieren

ab 130kg bis 160 kg

nicht drehbar, Hohe 172 mm
Drehbar, Hohe 110 mm
nicht drehbar, Hohe 144 mm
Drehbar , Hohe 82mm

Stoff Airvent

$ S

Luftfederung

Bestell-Nr.

1179085

1184529

1366912

Bestell-Nr.
1173492
1029137
1029136
1103096
1113759
LS 557
1125013
1072266
1078639
1050969
1049682
1050968

215400030
MA
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LINEA® High Performance (msc s0.6p)

Features . Serienausstattung o Optionale Ausstattung

Bedienung, rechts

1 Dampfer, einstellbar
Federweg, 80 mm
Hoheneinstellung, 100mm
2  Kopfstiitze, integriert
3 Langseinstellung, 200mm
4 Lordosenstiitze, pneumatisch
5 Riickenlehne, einstellbar
6 Seitenkonturanpassung
7/8 Sitzkissentiefen- u. -neigungseinstellung
9 Schnellabsenkung
10 Drehteller, 50° rechts/90° links
(nur bei 1141342 und 1366909)
Abbildung entspricht nicht der Serienausstattung! i Lane Departure Warning System, LDWS
. . i1 1 1
Wichtiger Hinweis: Die Fahrersitze durfen nur bei Fahrzeugen (nur bei 1366915 und 1366909)
verwendet werden, die der Klasse M3 (mehr als 8 Sitzplatze
und mehr als 5 Tonnen) entsprechen!
Im Nahverkehr ist kein Tag wie der andere.
Auf den LINEA ist Verlass: Er stellt sich opti-
mal auf lhre Bedurfnisse ein, zum Beispiel
mit automatischer Gewichtserkennung. Alle
notigen Griffe, z.B. fur Dampfer-, Hohen- und
Sitzkisseneinstellung finden Sie ohne hinzu-
sehen - dank GRAMMER Design-for-Use-Kon-
zept. Die pneumatische Sitzfederung sorgt
far eine ruhige Fahrt auf jeder Straf3e.
[ 635 mm
[ 645 mm ]
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LINEA® High Performance msc 0.6p)

0OOOP® S

Pneumatische  Einstellbarer ~ Automatische LDWS Luftfederung
Lordosen- Dampfer Gewichts-
stutze einstellung

Sitzvarianten Spurmal,. Gewicht Bestell-Nr.
Linea High I?erformance rechts bedienbar, 230mm 45kg 1141340
ohne Dreheinrichtung

Linea High Performance rechts bedienbar,

mit Dreheinrichtung 50° rechts/ 90°links 280mm dre L4342
Linea High Performance rechts bedienbar,

ohne Dreheinrichtung 230mm 46 kg 1366915
mit Lane Departure Warning System (LDWS)

Linea High Performance rechts bedienbar, mit

Dreheinrichtung 50° rechts/ 90 °links 280mm 50kg 1366909

mit Lane Departure Warning System (LDWS)

Zubehor ohne Montage Bestell-Nr.

Ablagenetz 1173492
Armlehne neigungsverstellbar und klappbar* 380 x 60 mm, rechts 1029137
Armlehne neigungsverstellbar und klappbar* 380 x 60 mm, links 1029136
Beckenaufrollgurt* 1103096
Halter fr Mikrofon* Links zu montieren 1113759
Halter fir Mikrofon* Im Riicken zu montieren 1113757
Mikrofonkabel* Montiert im Rucken 1125013
Nachriistsatz Luftfeder™ ab 130kg bis 160 kg 1072266
AFAP-Konsole nicht drehbar, Hohe 172 mm 1078639
AFAP-Konsole Drehbar, Hohe 110 mm 1050969
NFAP-Konsole nicht drehbar, Hohe 144 mm 1049682
NFAP-Konsole Drehbar , Hohe 82mm 1050968
Schonbezug* Stoff Alcanta 215100030

Kunstleder 215200030

Lammfell 215300030
* Montage des Zubehor kpl. pro Sitz MA
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