
Klara Seats Sicherheitsgurte
Sicherheit nach Maß für Nutzfahrzeuge

Modern. Robust. Passgenau – für Traktoren, Stapler, LKW, Busse und Baumaschinen.



www.klaraseats.com DE

Klara Seats Sicherheitsgurte
2-Punkt statischer Sicherheitsgurt

Lieferumfang der Artikel besteht aus folgenden Komponenten:
• 1x Montageset bestehend aus 2x 7/16"-UNF-Schrauben, 2x selbstsichernden Muttern und 2x Unterlegscheiben zur
       Befestigung des Sicherheitsgurts gemäß SAE J386.

Vielseitig & kompatibel: Ideal für Traktoren, Stapler, LKW, Busse und Baumaschinen.
• Art.#: 106095
• Gurtbandlänge: 1250 mm
• Gurtbandbreite: 45 mm
• Gurtfarbe: Schwarz (RAL 9005)
• Gurttyp: 2-Punkt-Beckengurt
• Gurtschloss

• Typ: Band
• Länge: 250 mm komplett

• Aufrollmechanismus Ohne – statischer Gurt
• Zulassung / Normen:
✔ E4 – 77/541/EWG (ECE R16)
✔ SAE J386
✔ ISO 6683

• Aufrollmechanismus Ohne – statischer Gurt
• Zulassung / Normen:
✔ E4 – 77/541/EWG (ECE R16)
✔ SAE J386
✔ ISO 6683

• Aufrollmechanismus Ohne – statischer Gurt
• Zulassung / Normen:
✔ E4 – 77/541/EWG (ECE R16)
✔ SAE J386
✔ ISO 6683

• Aufrollmechanismus Ohne – statischer Gurt
• Zulassung / Normen:
✔ E4 – 77/541/EWG (ECE R16)
✔ SAE J386
✔ ISO 6683

• Art.#: 108096
• Gurtbandlänge: 1250 mm
• Gurtbandbreite: 45 mm
• Gurtfarbe: Rot (RAL 3000)
• Gurttyp: 2-Punkt-Beckengurt
• Gurtschloss

• Typ: Band
• Länge: 250 mm komplett

• Art.#: 108097
• Gurtbandlänge: 1250 mm
• Gurtbandbreite: 45 mm
• Gurtfarbe: Grau (RAL 7049)
• Gurttyp: 2-Punkt-Beckengurt
• Gurtschloss

• Typ: Band
• Länge: 250 mm komplett

• Art.#: 108098
• Gurtbandlänge: 1250 mm
• Gurtbandbreite: 45 mm
• Gurtfarbe: Beige (RAL 1019)
• Gurttyp: 2-Punkt-Beckengurt
• Gurtschloss/Schnalle

• Typ: Band
• Länge: 250 mm komplett

7
0

5
0

 ±
0

,3

1
1

,6

2
1

,5

20,15

135°

6

2,2

R
4
, 5

0
x2

R
1
, 3

x4

Ø
 1

2,0
 ±

0,5

1250 mm ±20

21° ±1°30

Ø
 1

2,0
 ±

0,5

280 mm ±20

49,5 48 ±0,3



www.klaraseats.com DE

Klara Seats Sicherheitgurte
2-Punkt automatik Sicherheitsgurte

Lieferumfang der Artikel besteht aus folgenden Komponenten:
• 1x Montageset bestehend aus 2x 7/16"-UNF-Schrauben, 2x selbstsichernden Muttern und 2x Unterlegscheiben zur
       Befestigung des Sicherheitsgurts gemäß SAE J386.

Wichtiger Hinweis:
•  Nicht geeignet für Fahrzeuge mit Gurtstraffer oder Airbag-Systemen.

Vielseitig & kompatibel: Ideal für Traktoren, Stapler, LKW, Busse und Baumaschinen.

• Art.#: 106112
• Gurtbandlänge: 1200 mm
• Gurtbandbreite: 45 mm
• Gurtfarbe: Schwarz (RAL 9005)
• Gurttyp: 2-Punkt-Beckengurt
• Gurtschloss

• Länge: 165 mm

• Aufrollmechanismus automatik
• Zulassung / Normen:
✔ E4 – 77/541/EWG (ECE R16)
✔ SAE J386
✔ ISO 6683

• Aufrollmechanismus automatik
• Zulassung / Normen:
✔ E4 – 77/541/EWG (ECE R16)
✔ SAE J386
✔ ISO 6683

• Aufrollmechanismus automatik
• Zulassung / Normen:
✔ E4 – 77/541/EWG (ECE R16)
✔ SAE J386
✔ ISO 6683

• Art.#: 106106
• Gurtbandlänge: 1200 mm
• Gurtbandbreite: 45 mm
• Gurtfarbe: Orange
• Gurttyp: 2-Punkt-Beckengurt
• Gurtschloss

• Länge: 165 mm

• Art.#: 108065
• Gurtbandlänge: 1000 mm
• Gurtbandbreite: 45 mm
• Gurtfarbe: Schwarz (RAL 9005)
• Gurttyp: 2-Punkt-Beckengurt
• Gurtschloss,

• Länge: 120 mm
gekröpft
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Klara Seats Sicherheitgurte
3-Punkt Automatikgurt 3730 mm mit Gurtpeitsche

Lieferumfang der Artikel besteht aus folgenden Komponenten:
• 1x Montageset bestehend aus 3x Schrauben (7/16 UNF Gewinde), 3x Muttern, 3x Unterlegscheiben zur
       Befestigung des Sicherheitsgurts gemäß SAE J386.

Bitte beachten: Nur für Fahrzeuge ohne Gurtstraffer oder Airbags geeignet. Der Einbau muss senkrecht erfolgen, damit der 
Mechanismus korrekt funktioniert.

Universell, sicher, zuverlässig – der 3-Punkt-Automatikgurt von Klara Seats ist für Fahrer-, 
Beifahrer- und Rücksitze geeignet.

• Aufrollmechanismus:  automatisch
• Aufrollerlage:
• Zulassung / Normen:
✔ E4 – 77/541/EWG (ECE R16)
✔ SAE J386
✔ ISO 6683

Nur senkrecht (90°)

• Gurtbandlänge: 3730 mm
• Gurtbandbreite: 45 mm
• Gurtfarbe: Schwarz, Rot, Grau oder Beige
• Gurttyp:  3-Punkt Automatikgurt
• Gurtschlosspeitsche

• Typ: Stahlseil / Lasche
• Länge: 300 mm komplett

• Art.#: 106109 (Stahlseil)
• Schwarz (RAL 9005)

• Art.#: 106107 (Lasche)
• Schwarz (RAL 9005)

• Art.#: 108119(Stahlseil)
• Rot (RAL 3000)

• Art.#: 108121(Stahlseil)
• Grau (RAL 7049)

• Art.#: 108120(Stahlseil)
• Beige (RAL 1019)
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Klara Seats Sicherheitgurte
Sicherheitgurte Schnalle

Weitere Infos:
• Länge siehe Artikelbeschreibung [(a) siehe technische Zeichnung]
• für Steckzungen 21,5 mm [siehe technische Zeichnung]
• Durchmesser Öse gerade, Lochdurchmesser 12 mm

Robust & flexibel: Das Sitzgurtschloss mit Stahlseilverlängerung bietet maximale 
Sicherheit & Anpassungsfähigkeit.

Artikel # 108122
Gurtschloss(a) 220 mm 
Stahlseil

Artikel # 106090
Gurtschloss(a) 160 mm mit 
Stahlseil

Artikel # 106089
Gurtschloss(a) 220 mm mit 
Schließerkontakt & Stahlseil

Artikel # 106087
Gurtschloss(a) 300 mm mit 
Stahlseil

Artikel # 108090
Gurtschloss(a) 600 mm mit 
Stahlseil

Artikel # 108327
Gurtschloss(a) 250mm mit 
Gurtband

Artikel # 108352 (Montagematerial)
• Sechskantschraube 7/16 8.8
• Federring
• Unterlegscheibe
• Mutter

Artikel # 108099
Gurtschloss(a) 450 mm mit 
Stahlseil

 Hinweis zur Zertifizierung der Gurtschlösser
Die Gurtschlösser sind nur im Rahmen kompletter Gurtsysteme zertifiziert.
Eine Einzelzulassung oder ein Prüfzeichen direkt am Schloss liegt nicht vor. 
Vermerkt sind jedoch Produktionsnummer und -datum, anhand derer sich der geprüfte Schließmechanismus eindeutig 
identifizieren und der jeweiligen Homologation zuordnen lässt.

Artikel # 106086
Gurtschloss(a) 300 mm mit 
Stahlseil
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